










 



1. INTRODUZIONE 1. INTRODUZIONE 





1. INTRODUZIONE

I prodotti impermeabilizzanti sono disciplinati dalle seguenti norme di prodotto:

Norma UNI EN 14891:2017 “Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrellature 
di ceramica incollate con adesivi - Requisiti, metodi di prova, valutazione e verifica della costanza della pre-
stazione, classificazione e marcatura”.





5. PISCINE IN C.A.

2. COPERTURE CONTINUE E SUPERFICI 
CON MEMBRANE POLIURETANICHE LIQUIDE

Nei paragrafi seguenti vengono presi in considerazione cicli di lavorazione che prevedono l’utilizzo di sistemi 



2.1.2. TRATTAMENTO DEI DETTAGLI
Il trattamento dei dettagli gioca un ruolo fondamentale nella riuscita dell’intervento di impermeabilizzazione. I 
raccordi tra verticale e orizzontale, i giunti e tutti i punti di innesto con altri elementi costituiscono zone critiche.

https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_seal.pdf


2.1.3.1. APPLICAZIONE DEL PRIMER
La superfice da trattare con weberprim EP 2K

https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_seal.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_seal.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_seal.pdf


weberóoor Planitec: Livellante rasante a presa rapida e altissima resistenza
weberóoor 4716 Primer: primer a base di resine sintetiche in dispersione acquosa
weberóoor 4712: primer epossidico trasparente bi-componente
weberprim EP 2K: primer epossidico bicomponente trasparente 
a base acqua
weberdry PUR seal: membrana liquida poliuretanica monocomponente
weberdry fabric: fascia di tessuto di rinforzo TNT in poliestere (100-110 g/m2) 
weber PUR details: membrana liquida poliuretanica monocomponente rinforzata 
con fibre
weberdry PUR coat: rivestimento poliuretanico alifatico monocomponente 
per tra�co pedonale domestico
weberdry PUR óex30: sigillante poliuretanico a basso modulo 
weberad cataliser: catalizzatore per membrana poliuretanica weberdry PUR seal
weberdry MAT: stuoia di rinforzo in fibra di vetro con grammatura 225 g/m2

2.2. SUPERFICI CARRABILI - PARCHEGGI
Con i sistemi poliuretanici è possibile creare manti impermeabili capaci di resistere al passaggio pedonale par-
ticolarmente intenso o al passaggio di autovetture come nei parcheggi.

2.2.1. OPERAZIONI PRELIMINARI - PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

2.2.1.1. SUPPORTI CEMENTIZI

https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_Planitec.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_4716_Primer.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_4712.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberprim_EP_2K.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_seal.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_fabric.pdf
https://www.it.weber/files/it/2020-03/weberdry_PUR_details.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_coat.pdf
https://www.it.weber/files/it/2020-03/weberdry_PUR_flex30.pdf
https://www.it.weber/files/it/2020-03/weberad_cataliser.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_seal.pdf
https://www.it.weber/files/it/2020-03/weberdry_MAT.pdf




https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_Planitec.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_4716_Primer.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_4712.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberprim_EP_2K.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_seal.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_fabric.pdf
https://www.it.weber/files/it/2020-03/weberdry_PUR_details.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_coat_traffic.pdf
https://www.it.weber/files/it/2020-03/weberdry_PUR_flex30.pdf
https://www.it.weber/files/it/2020-03/weberad_cataliser.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_seal.pdf


2.3.3. APPLICAZIONE DELL’IMPERMEABILIZZANTE
Il sistema di impermeabilizzazione realizzato con weberdy PUR richiede un’applicazione costituita da 3 fasi di 
lavorazione:
>  applicazione del primer;
>  applicazione della membrana impermeabilizzante;
>  applicazione del rivestimento.

2.3.3.1. APPLICAZIONE DEL PRIMER
La superfice da trattare con il primer weberprim EP 2K



PRODOTTI UTILIZZATI
weberóoor

https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_Planitec.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_ripara40.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_4716_Primer.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_4712.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberprim_EP_2K.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_seal.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_fabric.pdf
https://www.it.weber/files/it/2020-03/weberdry_PUR_details.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_coat_traffic.pdf
https://www.it.weber/files/it/2020-03/weberdry_PUR_flex30.pdf
https://www.it.weber/files/it/2020-03/weberad_cataliser.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_seal.pdf


2. COPERTURE CONTINUE E SUPERFICI CON MEMBRANE POLIURETANICHE LIQUIDE 2. COPERTURE CONTINUE E SUPERFICI CON MEMBRANE POLIURETANICHE LIQUIDE

NOTE

19



3. 

BITUME-POLIMERO





3.1.1. OPERAZIONI PRELIMINARI E TRATTAMENTO DEI DETTAGLI
Realizzare sulla caldana in CLS uno strato di pendenza in conglomerato cementizio o con weberplan MR81 o 
con weberfloor Zero30 o weberfloor Planitec verificando che il supporto sia asciutto, privo di crepe, com-
patto, senza parti friabili o residui di vernice, cere, oli, grasso o tracce in gesso. Nel caso si utilizzi weberplan 
MR81, agganciare lo spessore al supporto mediante boiacca di ancoraggio, creando un’idonea pendenza per 
consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche verso i punti di raccolta. 
In presenza di giunti strutturali sulla soletta riportare gli stessi sul massetto e sulla pavimentazione.
Iniziare le operazioni di posa solo dopo un’opportuna stagionatura degli strati cementizi sottostanti (da 1 a 4 

https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberplan_MR81.pdf
https://www.isover.it/prodotti/bituver-ecopriver-emulsione-bituminosa
https://www.isover.it/prodotti/bituver-aluvapor-tender
https://www.isover.it/prodotti/isover-superbac-roofiner-g3
https://www.isover.it/prodotti/bituver-fleximat
https://www.isover.it/prodotti/bituver-megaver-california




https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberplan_MR81.pdf
https://www.isover.it/prodotti/bituver-ecopriver-emulsione-bituminosa
https://www.isover.it/prodotti/bituver-aluvapor-tender
https://www.isover.it/prodotti/isover-superbac-roofiner-g3
https://www.isover.it/prodotti/bituver-monoflex
https://www.isover.it/prodotti/bituver-polimat-antiradice
https://www.isover.it/prodotti/bituver-bitufond


3.3. COPERTURE PIANE OCCASIONALMENTE PEDONABILI



https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberplan_MR81.pdf
https://www.isover.it/prodotti/bituver-ecopriver-emulsione-bituminosa
https://www.isover.it/prodotti/bituver-aluvapor-tender
https://www.isover.it/prodotti/isover-superbac-roofiner-g3
https://www.isover.it/prodotti/bituver-m-25
https://www.isover.it/prodotti/bituver-m-25




https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberplan_MR81.pdf
https://www.isover.it/prodotti/bituver-ecopriver-emulsione-bituminosa
https://www.isover.it/prodotti/bituver-aluvapor-tender
https://www.isover.it/prodotti/isover-superbac-roofiner-g3
https://www.isover.it/prodotti/bituver-s-30
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto1_top.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_style.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weber_L50.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_HS.pdf


https://www.isover.it/prodotti/bituver-ecopriver-emulsione-bituminosa
https://www.isover.it/prodotti/bituver-strada


della testa della vite sulla superficie della nuova membrana).

https://www.isover.it/prodotti/bituver-renover


4 .  B A L C O N I  E  T E R R A Z Z E



4. BALCONI E TERRAZZE



https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberplan_MR81.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto1_top.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto2.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertherm_RE145.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_style.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_basic.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_HS.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weber_L50.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_ELASTO.pdf




https://www.it.weber/files/it/2020-03/weberplan_MR81_FORTE.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weber_L50.pdf
https://www.isover.it/prodotti/bituver-ecopriver-emulsione-bituminosa
https://www.isover.it/prodotti/bituver-pro-20
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_style.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_basic.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_HS.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto1_top.pdf


pavimentazione occorrerà rispettare i giunti presenti sul supporto. Nel caso non fossero presenti dovranno essere 

https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberplan_MR81.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_ELASTO.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto1_top.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto2.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertherm_RE145.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_style.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_basic.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_HS.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weber_L50.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_Zero30.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_Planitec.pdf


4.4.2. POSA SCARICO A PARETE
In caso di scarico a parete dovrà essere utilizzato l’accessorio weberdry



4.4.3. PROTEZIONE DEI RACCORDI
I raccordi parete-parete, parete-pavimento e i punti interessati da sollecitazioni e movimenti particolari (come 

https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_HS.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_Zero30.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercol_UltraGres_Fast.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_DRAIN.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_DRAIN.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_ELASTO.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_ELASTO.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_ELASTO.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_ELASTO.pdf


4.5. SUPERFICI DA LASCIARE A VISTA DI BALCONI E TERRAZZE



https://www.it.weber/files/it/2020-03/weberdry_PUR_flex30.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberprim_PUR_tile.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_trans.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_PUR_finish.pdf




5. STRUTTURE INTERRATE

Le superfici controterra, se non adeguatamente protette, si degradano molto rapidamente provocando rigon-
fiamenti di pitture e distacchi dell’intonaco. Inoltre, nel caso di setti in calcestruzzo, è possibile ravvisare sulle 
superfici anche segni di carbonato di calcio sottratto al conglomerato cementizio dal passaggio di acqua che 
provoca un degrado sempre maggiore delle strutture.



5.1.1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
L’assenza di acqua di falda può indurre a sottovalutare progettualmente il problema della tenuta idrica di mura-

https://www.isover.it/prodotti/bituver-murodry
https://www.isover.it/prodotti/bituver-ecopriver-emulsione-bituminosa
https://www.isover.it/prodotti/bituver-bitufond


5.2.  STRUTTURE DI FONDAZIONE SOTTO FALDA FREATICA 



https://www.isover.it/prodotti/bituver-murodry
https://www.isover.it/prodotti/bituver-ecopriver-emulsione-bituminosa
https://www.isover.it/prodotti/bituver-bitufond


https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_bloc.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_ripara40.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_ripararapido40.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_fer.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weber_L50.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO_clsB.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO_clsG.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercem_RA30_START.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercote_acrylcover_L.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberprim_RA13.pdf




6. STRUTTURE INTERRATE 6. STRUTTURE INTERRATE

5.4.4. CICLO DI FINITURA

https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_bloc.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_ripara40.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_ripararapido40.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_fer.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weber_L50.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO_clsB.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO_clsG.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO.pdf
https://www.it.weber/files/it/2020-03/webersan_thermo_evoluzione.pdf


https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_BTconsolida35.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_ripara40.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_ripararapido40.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_fer.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weber_L50.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO_clsB.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO_clsG.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO.pdf
https://www.it.weber/files/it/2020-03/webersan_thermo_evoluzione.pdf
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6. AMBIENTI UMIDI



6. AMBIENTI UMIDI 6. AMBIENTI UMIDI

6. AMBIENTI UMIDI



https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_Zero30.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto1_top.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto1_rapido.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_HS.pdf


https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberprim_PF15.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto1_top.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_HS.pdf


6. AMBIENTI UMIDI 4. VASCHE, CANALI E SERBATOI

7. PISCINE IN C.A.



7. PISCINE IN C.A.

https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_Zero30.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_Planitec.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_ELASTO.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto1_top.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto2.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertherm_RE145.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-09/webercol_UltraGres_400.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_Vision.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_HS.pdf


7. PISCINE IN C.A. 7. PISCINE IN C.A.

7.2. RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE 

7.2.1. OPERAZIONI PRELIMINARI – PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Rimuovere il rivestimento esistente fino al raggiungimento della struttura in C.A., dopodiché verificare la coe-
sione del supporto ed eliminare eventuali parti non resistenti. Ricostituire eventuali parti ammalorate con malte 
da ripristino della gamma webertec. Se il supporto in calcestruzzo presenta spolverio superficiale, consolidare 
con weberprim PF15. 
Correggere eventuali difetti di planarità fino a 30 mm con weberfloor Zero30, fino a 20 mm con weberfloor 
Planitec.

https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_Zero30.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberfloor_Planitec.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_ELASTO.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto1_top.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_elasto2.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertherm_RE145.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-09/webercol_UltraGres_400.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_Vision.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webercolor_HS.pdf


8. VASCHE, CANALI E SERBATOI

8. VASCHE, CANALI 
E SERBATOI 



https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_bloc.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_ripara40.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_ripararapido40.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_fer.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weber_L50.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO_clsB.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO_clsG.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO.pdf


https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_bloc.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_ripara40.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_ripararapido40.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/webertec_fer.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weber_L50.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_OSMO_clsG.pdf




9. SUPERFICI DI DIMENSIONI RIDOTTE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE 9. SUPERFICI DI DIMENSIONI RIDOTTE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

9. SUPERFICI DI DIMENSIONI RIDOTTE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Nel caso in cui praticità di posa e convenienza siano i principali requisiti dell’intervento di impermeabilizzazione 

https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_pronto23_top.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_TNT.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_reflex-P.pdf


9. SUPERFICI DI DIMENSIONI RIDOTTE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE 9. SUPERFICI DI DIMENSIONI RIDOTTE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

9.2.2. TRATTAMENTO DEI DETTAGLI
Nei raccordi parete-pavimento e parete-parete, realizzare un rinforzo applicando preventivamente il prodotto 
il weberdry pronto25 con weberdry TNT band interposta.

9.2.3. APPLICAZIONE DELL’IMPERMEABILIZZANTE

https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_pronto24.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_pronto25.pdf
https://www.it.weber/files/it/2019-06/weberdry_pronto24.pdf


10. PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

10. PARTICOLARI COSTRUTTIVI











10. PARTICOLARI COSTRUTTIVI 10. PARTICOLARI COSTRUTTIVI









11. CONSIGLI DI POSA DI MEMBRANE BITUME-POLIMERO -



11.2. PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA 

11.2.1 STRUTTURA PORTANTE IN CLS ARMATO, LATERO CEMENTO O C.A. PRECOMPRESSO
> Eliminare dal piano di posa sabbia, ghiaia, e ogni asperità che possa compromettere l’aderenza o provocare 

il punzonamento del manto impermeabile (Immagine 11.2.1.a, 11.2.1.b);
> 



11.2.2. STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO





11.3.3. SORMONTI MONO E BI-STRATO
> Si consiglia un sormonto laterale di circa 10 cm e uno di testa di circa 20 cm. Durante la saldatura a fiamma 

delle sovrapposizioni laterali e di testa, parte della massa bituminosa fusa deve fluire e oltrepassare di 10 
mm circa la linea di giunzione;  14.).one;14. MEMBRANE ARDESI (TRr)25TE0 (O)]TJ
/TT0 1 Tf
9 0 0 9 56.6617 764.197 Tm
(>)Tj
0 0 0  scn
/GS1 gs
/T1_1 1 Tf
/Span<</ActualText<FEFF0009>>> BDC 
( )Tj
E]TJ08.022 Tw 1.575 0 Tdla s (sar)25 de di giunnooni laterlungoc (eba5d5 dno un sormonr)25o n15 g0 (vr)2n(onsii la)a, sa a flndo il(a a lm pl (epas)ti(Si c)1e di t)1n s 10 





L’impiego di membrane con rivestimento Bituver TEX permette di velocizzare le operazioni di cantiere poiché 
le stesse risultano verniciabili immediatamente dopo la posa. 
Le vernici richiedono una manutenzione periodica, valutata caso per caso, per prolungare nel tempo la loro 
funzione protettiva.

11.5.1.2. PROTEZIONE PESANTE
Può essere realizzata (ove previsto dalla norma di prodotto) a esempio con:
> uno strato di ghiaia lavata tondeggiante (con granulometria 15÷30 mm), di spessore pari a 40÷60 mm per 

climi collinari e 80 mm per climi montani, posato sulla membrana previa interposizione di un tessuto non 
tessuto di poliestere da almeno 300 g/m



11.7.2. OMEGA ROVESCIO PER COPERTURE PIANE ISOLATE (DISEGNO 11.7.2)
> Stendere sulla superficie dell’elemento portante una mano di primer bituminoso Bituver EcoPriver;
> Ove possibile si consiglia di sopraelevare l’alloggiamento del giunto di dilatazione con dei cordoli di malta, 



GIUNTO A SPOSTAMENTI RIDOTTI
1.



11.8. IMPERMEABILIZZAZIONE CANALI DI GRONDA (DISEGNO 11.8)
A causa delle di�erenti dilatazioni dei materiali posti al di sotto dello strato di tenuta (es. il rame del canale di 
gronda e il legno della struttura), in questi punti può verificarsi il tranciamento del manto sovrapposto.
Un e�cace metodo per evitare il problema è rappresentato dal “pontage” sul giunto, tra la struttura e il canale, 
e�ettuato posando il manto con una sovrabbondanza nella stessa zona, in modo da compensare i movimenti 
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SERVIZI

Saint-Gobain Italia S.p.A. mette a disposizione un servizio di assistenza tecnica specifico per supportare 
i professionisti nelle fasi di progettazione e di cantiere.
 
Tra i servizi principali:
 
>   Supporto tecnico in fase di progettazione;
>   Redazione di voci di capitolato specifiche;
>   Particolari costruttivi in DWG;
>   Assistenza tecnica in cantiere.
 
Per maggiori informazioni e approfondimenti visita i siti www.it.weber e www.isover.it
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NOTE



Le informazioni contenute nel presente Documento Tecnico sono indicative, hanno carattere generale, e in alcuni casi si riferiscono a prove 

eseguite in laboratorio in presenza di particolari condizioni. La responsabilità del calcolo e di ogni altra scelta di carattere progettuale resta del 

Progettista incaricato, come regolamentato dalla normativa vigente in materia. I dati riferiti ai prodotti si riferiscono alla data di pubblicazione 




